
INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 7 YEARS WARRANTY

Aanpasbare rotatiesnelheid 
300~1200 rpm

Uitneembaar 
Li-ion Accupack

Extreme 
bescherming
tegen schokken

860HVS 
Digitale afschotlaser

860HVS 

Instelbaar 
digitaal 
afschot

De slimme 
verbinding met 
uw smartphone

Met loodpunt voor eenvoudig
uitlijnen bij verticaal gebruik

7 JAAR
GARANTIE



860HVS 
Digitale afschotlaser

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM

 �Horizontaal en verticale laser met loodpunt naar boven
 �Digitaal instelbaar afschot in ° en % 
 �Afstandbediening met 100m werkbereik
 �Robuuste en waterdichte IP67 constructie met maximale stoot bescherming
 �SmartSlope AutoAlignment & Tracking (horizontaal en verticaal)
 �SmartSlope Temperature Control, controleert temperatuurschommelingen 
 �SmartSlope Protect HI alert, controleert schokken tijdens afschot
 �Home Position, auto loodpunt (vert) en eenvoudig uitrichten van afschot 
 �Beam Masking, Maskeert bepaalde zijde(n) van het glas 
 �Aanpasbare rotatiesnelheid: 300 - 600 - 1200 rpm.
 �Hoge nauwkeurigheid: 4.8mm @ 100m
 �Werkbereik van 1100 meter
 �Hoogwaardige accu, werk tot 50 uur op 1 lading

Specificaties
Nauwkeurigheid 1.5mm @ 30m

Zichtbaar bereik <20m

Bereik met ontvanger < 1100m

Functies Horizontaal, verticaal, loodpunt, digitaal
afschot op beide assen, venstermaskering, 
Auto-Alignement, Auto-Tracking,
Smart Slope.

Laserklasse 2m rood

Bedrijfstijd (met accu) 50 uur

Constructie IP67

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Standaard levering
Digitale mm-ontvanger SLD800

Baakklem SLD-BK

Afstandbediening RC860

Li-ion accu en lader

QuickGuide

In stevige kunststof koffer

7 jaar garantie

Slimme, innovatieve digitale afschotlaser 


