
INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

Simpele “1-Touch” 
bediening

Vernieuwde Li-ion accu Stevige handgrepen voor 
comfort en bescherming

Voorzien van
TILT-functie
(HI-alert)

Waterdichte, 
robuuste 
behuizing (IP66)

650Hb 1-Touch
Horizontale bouwlaser

650Hb 1-Touch

600 m
werkbereik



650Hb 1-Touch
Horizontale bouwlaser

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM

	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

Specificaties
Nauwkeurigheid 4.8mm/100m

Zichtbaar bereik <20m

Bereik met ontvanger <600m

Functies Roteren 600tpm

Laserklasse 2m rood

Bedrijfstijd (met accu) <55 uur

Constructie IP66

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Standaard levering
Basisontvanger RLD100GR

Baakklem LS-BK100

Li-ion accu en  lader

In stevige draagkoffer

4 YEARS 
WARRANTY

554610

650H

554620

650HV

554630

650HVG

554600

650Hb



	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

Met manuele
afschot functie

Vernieuwde Li-ion accu Stevige handgrepen voor 
comfort en bescherming

Voorzien van
TILT-functie
(HI-alert)

Waterdichte, 
robuuste 
behuizing (IP66)

650H
Horizontale bouwlaser

650H 

600 m
werkbereik



650H
Horizontale bouwlaser

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM

	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van manuele afschot en TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

Specificaties
Nauwkeurigheid 4.8mm/100m

Zichtbaar bereik <20m

Bereik met ontvanger <600m

Functies Roteren 600tpm

Laserklasse 2m rood

Bedrijfstijd (met accu) <55 uur

Constructie IP66

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Afschot Manueel, 0 tot 10%

Standaard levering
Digitale mm-ontvanger DLD100GR

Baakklem LS-BK100

Li-ion accu en  lader

In stevige draagkoffer

4 YEARS 
WARRANTY

554610

650H

554620

650HV

554630

650HVG

554600

650Hb



	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van manuele afschot en TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

Voorzien van
TILT-functie
(HI-alert)

Met manuele
afschot functie

Vernieuwde Li-ion accu Stevige handgrepen voor 
comfort en bescherming

Waterdichte, 
robuuste 
behuizing (IP66)

650HV
Universele bouwlaser

650HV

600 m
werkbereik

Instelbare
rotatiesnelheid
(0, 150, 300 en 600tpm)



650HV
Universele bouwlaser

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM

	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van scanning, loodlijn, manuele afschot, 

    verstelbare rotatiesnelheden en TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

Specificaties
Nauwkeurigheid 4.8mm/100m

Zichtbaar bereik <20m

Bereik met ontvanger <600m

Functies Roteren 0, 150, 300, 600tpm

Laserklasse 2m rood

Bedrijfstijd (met accu) <55 uur

Constructie IP66

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Afschot Manueel, 0 tot 10%

Standaard levering
Basisontvanger RLD100GR

Baakklem LS-100BK

Li-ion accu en  lader

Afstandsbediening

Doelplaat en laserbril

In stevige draagkoffer

4 YEARS 
WARRANTY

554610

650H

554620

650HV

554630

650HVG

554600

650Hb



	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 55 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van scanning, loodlijn, manuele afschot, 

    verstelbare rotatiesnelheden en TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

Met manuele
afschot functie

Vernieuwde Li-ion accu Stevige handgrepen voor 
comfort en bescherming

Voorzien van
TILT-functie
(HI-alert)

Waterdichte, 
robuuste 
behuizing (IP66)

650HVG
Universele bouwlaser

650HVG

600 m
werkbereik

Instelbare
rotatiesnelheid
(0, 150, 300 en 600tpm)



650HVG
Universele bouwlaser

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM

	�600 meter werkbereik met ontvanger
	�Nauwkeurigheid 4.8mm/100m
	�Werkduur 40 uur op 1 lading
	� IP 66 constructie (waterdicht)
	�Voorzien van scanning, loodlijn, manuele afschot, 

    verstelbare rotatiesnelheden en TILT-functie
	�Met vernieuwde Li-ion accu

Specificaties
Nauwkeurigheid 4.8mm/100m

Zichtbaar bereik <20m

Bereik met ontvanger <600m

Functies Roteren 0, 150, 300, 600tpm

Laserklasse 2m groen

Bedrijfstijd (met accu) <40 uur

Constructie IP66

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Afschot Manueel, 0 tot 10%

Standaard levering

Basisontvanger RLD100GR

Baakklem LS-100BK

Li-ion accu en  lader

Afstandsbediening

Wandhouder

Doelplaat en laserbril

In stevige draagkoffer

4 YEARS 
WARRANTY

554610

650H

554620

650HV

554630

650HVG

554600

650Hb


